AQUA Isoliergrund

Losemittelfreie, wasserverdiinnbare, weisse Spezialgrundierung fur Innenanwendung.
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Kunstharzdispersion/ Polyurethandispersion, Titandioxid, Fullstoffe und
Additive.

Entfallt. Angaben auf dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten.
Weiss, seidenmatt trocknend.
Mild
Thixotrop
Unbrennbar
1,30 g/ml
Je nach Untergrundsrauhigkeit und Saugféhigkeit ca. 150 - 250 g/m2
Als Grundierung gut.
Ovale Plastikgebinde mit 20, 10 kg net.
Rasch trocknender Isoliergrund. Fir maximale Isolierwirkung mdglichst erst
nach Trocknunung Uber Nacht mit Dispersionsfarben oder Mattfarbe
Uberstreichen. Nicht als Deckanstrich geeignet. Gilbungsneigung.
Als Isoliergrund auf Untergriinden, welche durch Nikotin- u. Teerbestand-
teile aus Tabakrauch verfarbt sind. Geeignet zum Sperren verruster und
stark verunreinigter ( nicht aber fett- oder 6lhaltiger) Flachen.
Soll nur in Sonderfallen abgetént werden.
Bei stark saugenden Untergriinden, direkt auf Gips, Putz, Holz etc. mit
5% Wasser verdiinnen. Im Allgemeinen unverdiinnt mit Perlon-Roller oder
Pinsel gleichméassig auftragen. Zu dinne oder ungleichméssige Schichten
isolieren ungenigend.
Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Maximum 1 Jahr, verschlossen in Originalgebinden. Kihl, jedoch frostfrei

lagern.
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