LA-Graffitentferner 7.2

Pastoser Graffitientferner
Umgebungstemperatur unabhangig
UN: 1993

Produktbeschreibung: Dieses Produkt eignet sich hervorragend zum Entfernen
von allen Aerosollacken, Tusche, Tief- und
Flexodruckfarben von allen porésen Flachen. Bei PVC-
und Acryloberflachen muss zuerst auf Eignung geprtift
werden. Es kann auf allen |6semittelbestandigen
Untergriinden wie z.B. Natur- und Kunststein, angewandt
werden. Entfernt alle Arten von Farben und Graffiti von
Marmor, Travertin, Sandstein, Granit, Muschelkalk und
Beton etc. schattenfrei.

Verarbeitungsinformation:  LA-Graffitientferner 7.2 mit Burste in das Graffiti einarbeiten.
Graffiti l6st sich bereits beim Einarbeiten. Kleinere Parolen
kénnen mit Birste und trockenem Tuch schattenfrei entfernt
werden.

Bei groReren Graffitis sollte der Wirtschaftlichkeit wegen mit
Hochdruck HeiRwasser und Abbeizkrake gearbeitet werden.
Graffitis konnen mit LA-Graffitientferner 7.2 auch in der

Frostperiode entfernt werden. Vor Gebrauch evtl. aufriihren.

Technische Daten: Inhaltsstoffe:Emulgatoren, organische Stoffe,
Terpene, Dispergatoren

Schutzmalinahmen: Produkt wirkt reizend auf der Haut. Geeignete
Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.
Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lagerung: Festverschlossen im Originalgebinde vor direkter Sonnen-
einstrahlung schitzen. Keine Begrenzung der Lagerfahigkeit.
Fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

Untergrund: Alle l6semittelbestandigen Untergriinde.

Verbrauch: ca. 100 - 400g pro gm
(genaue Verbrauchsmenge uber Musterflache ermitteln).

VOR FROST SCHUTZEN!
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