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LANEX FLÜSSIG, Graffiti-Entferner                                                 

Geruchsarmer, effizienter Graffiti-entferner entfernt Spray- und Filzstift-
Schmierereien auch auf heiklen Untergründen. VOC-frei (CH). 

Zusammensetzung       Lösungsmittel, Tenside

Klassierung Achtung  

Aussehen Farblos

Feuergefährlichkeit Der Flammpunkt liegt bei 63° C. Hitze- und Zündquellen fernhalten

Konsistenz                      Dünnflüssig

Dichte                              1,05 g/ml

Ausgiebigkeit Ca. 80 – 150 g/m2

Lieferform Sprühflaschen mit 0,5 kg, Gebinde mit 1, 5, 10, 25 kg netto

Eigenschaften LANEX FLÜSSIG  beseitigt unerwünschte Spray-, Filzstift- und
Buntstiftschmierereien auf Wänden und Materialien wie Mauerwerk, 
Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoffen, lackierten Oberflächen. Bei
lackierten Oberflächen und Kunststoffen ist vor der Anwendung zu 
prüfen, ob Anstrich oder Untergrund nicht ab- oder angelöst werden. 

Anwendung Wenig LANEX FLÜSSIG  auf die zu behandelnde Oberfläche
aufsprühen, kurze Zeit einwirken lassen, Graffiti mit Scotch-Pad, oder 

Schwamm mittels rotierenden Bewegungen entfernen. Mit
Lappen nachwischen und Oberfläche mit Wasser und Schwamm oder 
Hochdruckreiniger unter Zusatz eines Reinigungsmittels wie z.B. 
unserem LZ-liquid nachwaschen.
Bei Anwendung im Innenbereich sind Bodenbeläge, Teppiche von
heruntertropfendem LANEX FLÜSSIG und Rückständen zu 
schützen.
Farbrückstände und grössere Mengen  von verschmutzten LANEX Flüssig 
müssen als Sondermüll entsorgt werden.

Vorsichtsmassnahmen LANEX FLÜSSIG ist haut- und augenreizend. Schutzbekleidung 
benutzen, Hände und Augen schützen. Dämpfe nicht einatmen.
Aktuelles Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerfähigkeit Im Originalgebinde verschlossen 1 Jahr. 
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