
L A N I M A T T 
 
Spannungsarme Deckenmattfarbe, lösemittelhaltig 
 
Zusammensetzung Mattfarbe auf Basis von Kunstharz und milden aliphatischen Lösemitteln. 
                                         VOC-Gehalt: 27% 
 
Kennzeichnung  Keine. Angaben auf dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten.   
Aussehen weiss, stumpfmatt, auch im Streiflicht 
 
Geruch mild 
 
Konsistenz thixotrop, gebrauchsfertig, wird bei Pinsel- oder Rollenverarbeitung 

vorübergehend schlank und leicht verarbeitbar ohne jede Verdünnung. 
 
Feuergefährlichkeit Entzündlich, Flammpunkt über 61° C. 
 
Spez. Gewicht 1,57 g/ml 
 
Ausgiebigkeit je nach Untergrundsrauhigkeit ca. 150 - 250 g/m2 
 
Deckfähigkeit bei kontrastarmen Untergründen bereits mit einem Anstrich, im allgemeinen 

mit 2 Anstrichen Volldeckung. 
 
Lieferform in runden, speziell für Rollverarbeitung geeigneten Weissblechkesseln à 20 

kg netto 
 
Eigenschaften  Geruchsarm, thixotrop mit gesonders guter Direktverarbeitung. 

Spannungsarm trocknend. Sehr gute Gilbungs- und 
Dunkelvergilbungsbeständigkeit. Stumpfmatte Auftrocknung. 

 Lanimatt trocknet oxidativ und benötigt für ein Durchtrockung je nach 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Wochen. Während  der 
Trocknungsphase sind Geruchsemissionen möglich. Es ist deshalb für ein 
gute Durchlüftung der Räume zu sorgen. 

 
Anwendung Auf Gips, Abrieb, Holz und Spanplatten, alten intakten Kunstharz-, 

Dispersions und Leimfarbanstrichen. Lose, schlecht haftende oder bereits 
abschälende Farben müssen vorgängig entfernt werden. Frische, feuchte 
Beton- Elementdecken und Faserzement sind wegen der 
Verseifungsgefahr mit TINAL Aussen oder TINAL Wohnraumfarbe zu 
behandeln.  

 
Abtönen Mit max. 3% Pintasol abtönbar. 
 
Verarbeitung Bei stark saugenden Untergründen für Erstanstrich 5% mit LM- Verdünner 

819 (geruchlos) verdünnen. In allen anderen Fällen unverdünnt applizieren 
durch Rollen, Streichen. Airless spritzbar. 

 
Gerätereinigung mit Pinselreiniger LT 1184, LM-Verdünner 819 oder Kunstharzverdünner 

oder Terpentinersatz. 
 
Lagerfähigkeit 1 Jahr, verschlossen in Originalgebinden 
 
Abfallcode                    Produkt: 08 01 11 (S) VeVA  Ungereinigte Verpackungen: 15 01 04 
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