LZ-Spray

Vielzweckreiniger in Sprayform
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Feuergefihrlichkeit
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Lagerfahigkeit

VeVA- Abfallcode
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Wasser, Tenside, Losemittel VOC-frei, Netzmittel, Duftstoff,Farbstoff
VOC-Gehalt: 0%

Achtung

Schwach rétliche Flussigkeit

dunnflissig

0,99

ca.5-6

12 x 1 Sprayfl. 500ml, Plastikkanister mit 10 kg Nettoinhalt.

Leichte Verschmutzungen, Finger- und Fettspuren, Rauch und Nikotinrtck-
stande l6sen sich rasch. Schmutzpartikel werden emulgiert. Rasch
trocknend.

Aufsprihen und Abwischen mit trockenen Textil- oder Papiertiichern.
Geeignet fir alle nichtsaugenden Oberflachen, insbesondere Glas, Keramik,
Metall, Kunststoff sowie lackierte Oberflachen.

Biologisch abbaubar.

Bei normalem Gebrauch nicht entziindbar. Bei starkem Erwarmen konnen
sich entziindliche und explosive Dampfe bilden.

Entfettende Wirkung auf die ungeschitzte Haut. Augenreizend. Nur bei
guter Bellftung verwenden. Schutzbrille tragen. Sicherheitsdatenblatt
beachten!

In verschlossenem Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfahig. Kuhl lagern,
Gebinde nicht dem Sonnenlicht aussetzen.
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