PINSELREINIGER LT 1184

Losemittel / Netzmittel-Gemisch zur Emulgierung und Léosung auch wasserunléslicher
Anstrichstoffresten. Emulgierbar in Wasser.

Zusammensetzung

Kennzeichnung
Aussehen
Konsistenz
Spez. Gewicht
Lieferform

Eigenschaften

Anwendung,
Verarbeitung

Oekologie

Feuergefahrlichkeit

Vorsichtsmassnahmen

Lagerfahigkeit

VeVA- Abfallcode

Aromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Netzmittel (Tenside)

Flamme Achtung Atzend
farblose, klare Fliissigkeit
dinnflissig
0,903
Plastikgebinde mit 5, 10, 25 und 50 kg, Fasser mit 175 kg Inhalt.

Emulgierfreudiger Mehrzweckreiniger. Farbresten, o6lige und fettige
Ruckstande werden emulgiert und damit gut wasserloslich.

Das Produkt ist nur fir gewerbliche und industrielle Anwendung
vorgesehen. Darf nicht in den Bereich von Kindern gelangen.

Pinsel und Roller ausstreichen und in Pinselreiniger einweichen.
Einwirkungszeit je nach Verschmutzungsgrad und Art des Anstrichstoffes.
Vor Entnahme gut durchmassieren, danach mit Wasser auswaschen.

Pinselreiniger kann mehrfach und fiir verschiedenartige, auch nasse
Pinsel, ohne zu verschmieren, verwendet werden. Zum Reinigen und
Entfetten von Metallen und zum Nachreinigen von Geraten und
Werkzeugen nur frischen Pinselreiniger benutzen.

Achtung ! Pinselreiniger LT 1184 greift viele Kunststoffe an.

Produkt darf ohne Vorbehandlung nicht in Gewasser gelangen. Wird in
Klaranlagen teilweise abgebaut. WGK 2.

Entzindlich und leicht abbrennend. Entwickelt explosionsgefahrliche
Dampfe. Brandklasse F 2.

Mindergiftig. Wirkt stark narkotisch. Enfettende Wirkung auf die
ungeschiitzte Haut. Augenreizend. Nur bei guter Belliftung verwenden.
Schutzbrille tragen.

In verschlossenem Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfahig. Kuhl lagern,
Gebinde nicht dem Sonnenlicht aussetzen.
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