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Mattfarbe auf Basis von Kunstharz und milden aliphatischen Losemitteln.
VOC-Gehalt: 27%

Keine. Angaben auf dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten.
weiss, stumpfmatt, auch im Streiflicht

mild

thixotrop, gebrauchsfertig, wird bei Pinsel- oder Rollenverarbeitung
voribergehend schlank und leicht verarbeitbar ohne jede Verdiinnung.

Entzindlich, Flammpunkt Gber 61° C.
1,57 g/ml
je nach Untergrundsrauhigkeit ca. 150 - 250 g/m2

bei kontrastarmen Untergriinden bereits mit einem Anstrich, im allgemeinen
mit 2 Anstrichen Volldeckung.

in runden, speziell fir Rollverarbeitung geeigneten Weissblechkesseln a 20
kg netto

Geruchsarm, thixotrop mit gesonders guter Direktverarbeitung.
Spannungsarm trocknend. Sehr gute Gilbungs- und
Dunkelvergilbungsbestandigkeit. Stumpfmatte Auftrocknung.

Lanimatt trocknet oxidativ und bendétigt fur ein Durchtrockung je nach
Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Wochen. Wahrend der
Trocknungsphase sind Geruchsemissionen mdglich. Es ist deshalb fur ein
gute Durchliftung der Raume zu sorgen.

Auf Gips, Abrieb, Holz und Spanplatten, alten intakten Kunstharz-,
Dispersions und Leimfarbanstrichen. Lose, schlecht haftende oder bereits
abschalende Farben missen vorgangig entfernt werden. Frische, feuchte
Beton- Elementdecken und Faserzement sind wegen der
Verseifungsgefahr mit TINAL Aussen oder TINAL Wohnraumfarbe zu
behandeln.

Mit max. 3% Pintasol abtonbar.

Bei stark saugenden Untergrinden fir Erstanstrich 5% mit LM- Verdinner
819 (geruchlos) verdinnen. In allen anderen Fallen unverdiinnt applizieren
durch Rollen, Streichen. Airless spritzbar.

mit Pinselreiniger LT 1184, LM-Verdunner 819 oder Kunstharzverdinner
oder Terpentinersatz.
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