
LANIT Aluminium- und Kupferreiniger 
 
 
zum Reinigen von Aluminium-, Kupfer- und Messingoberflächen 
 
Zusammensetzung Phosphorsäure, wässrige Tensidlösung 
 
Spez. Gewicht        1.00 
 
Lieferform 1 kg und 5 kg Kunststoffgebinde 
 
Ausgiebigkeit 100g/m2 
 
Eigenschaften Entfernt Schmutz, Fett, und Korrosionsprodukte, passiviert die gereinigten 

Flächen, sorgt in Verbindung mit einem Nasschliff mit Schleifvlies für eine 
gute Haftung nachfolgender Anstriche.  

 
Anwendung Groben Schmutz mechanisch entfernen. Gegebenenfalls fein schleifen 

(keine Stahlwolle verwenden). LANIT Aluminium- und Kupferreiniger mit 
einem Pinsel oder Schwamm auftragen und mit einem 
Kunststoffschleifvlies (Scotchbrite) nass schleifen und sofort mit reichlich 
klarem Wasser nachwaschen. Eloxierte Aluminiumflächen, welche 
gewachst sind, müssen entwachst bzw. mit Wasserschleifpapier nass 
geschliffen werden bis kein Perleffekt mehr feststellbar ist.  

Hinweise Überpfrüfung der Reinigung mittels Wasserbenetzungsprobe. Das Wasser 
darf nicht „perlen“ sonst sind noch Fett- und Wachsrückstände vorhanden. 
Polierte Flächen mit einem weichen Tuch, welches mit LANIT Aluminium- 
und Kupferreiniger getränkt ist, gründlich abreiben, sofort mit Wasser 
nachwaschen und anschliessend trocken reiben.  

 
Trocknungszeit               2 - 3 Stunden je nach Wetter 
 
Gerätereinigung        Mit Wasser 
 
Feuergefährlichkeit         Nicht brennbar.  
 
Vorsichtsmassnahmen Saurer Reiniger, pH-Wert ca.3. Berührung mit der Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen.  Bei 
Kontakt mit der Haut oder den Augen mit viel Wasser spülen.  

 
Lagerfähigkeit       12 Monate bei 20°C (unangebrochene Gebinde). Vor Frost schützen.  
 
Abfallcode                   07 01 04 (S)    


