
 
LANIT Zink- und Kunststoffreiniger 
 
 
Entfernt Verschmutzungen und Zinkoxidationsprodukte auf allen Zinkoberflächen 
 
Zusammensetzung wässrige, ammoniakalische Tensidlösung 
 
Spez. Gewicht        1.00 
 
Lieferform 1 kg und 5 kg Kunststoffgebinde 
 
Ausgiebigkeit 100g/m2 
 
Eigenschaften Entfernt Schmutz, Fett, Trennmittel und Korrosionsrückstände,passiviert 

Zinkoberflächen, verbessert die Oberflächenrauhigkeit und fördert die 
Haftung nachfolgender Anstriche.  

 
Anwendung Lose anhaftenden Schmutz mechanisch entfernen. LANIT Zink- und 

Kunststoffreiniger mit einem Pinsel oder Schwamm auftragen. Mit einem 
Scotch-Brite (Kunststoffschleifvlies) Oberfläche von Zink und Kunststoff 
behandeln bis ein grauer Schleifschaum entsteht (nur bei Zink), ca. 10 
Minuten einwirken lassen, dann gründlich mit klarem Wasser nachwaschen 
und trocknen lassen. Bei grossflächiger Anwendung LANIT Zink- und 
Kunststoffreiniger aufsprühen und ca. 20 Minuten einwirken lassen. 
Danach sind  die Flächen mit einem Dampfstrahlgerät (80°C, mint. 100 bar) 
oder mit Wasserhochdruck gründlich nachzuwaschen. 

 
Verarbeitung  Während der Einwirkzeit dürfen die Flächen unter keinen Umständen 

antrocknen, ggf. Einsprühvorgang wiederholen. 
 
Gerätereinigung        Mit Wasser. 
 
Feuergefährlichkeit         Nicht brennbar.  
 
Vorsichtsmassnahmen Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit Haut und Augen, mit 

viel Wasser spülen. 
 
Lagerfähigkeit        24 Monate bei 20°C (unangebrochene Gebinde). Frostempfindlich. 
 
Abfallcode                   07 01 04 (S)     
 
 


